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Vorwort

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich fir ein Produkt von ELSA entschieden haben.

Das externe Modem ELSA 56k erlaubt alle Anwendungen der modernen
Datenkommunikation: Surfen im Internet, Senden und Empfangen von E-
Mails und Faxnachrichten, Datentransfer zu anderen Computern, Home-
banking und vieles mehr.

Mit der Funktion 'Modem on hold' bleiben Sie dabei sogar telefonisch
erreichbar, das Modem unterbricht eine Internetverbindung automatisch
bei ankommenden Telefonanrufen (- Die Funktion 'Modem on hold' akti-
vieren auf Seite 15).

Die Installation unter verschiedenen Betriebssystemen von Microsoft ist
durch moderne Plug&Play-Funktion auch fiir unerfahrene PC-Nutzer
schnell und einfach durchzufiihren.

Bitte denken Sie daran, nach der Installation der Treiber das Modem auf
das Land einzustellen, in dem Sie das Gerat an das Telefonnetz anschlie-
Ben (- Landereinstellungen éndern auf Seite 14). Falsche Landereinstel-
lungen kdnnen den ordnungsgemélen Betrieb des Modems stdren oder
Schéden am Telefonnetz oder dem Gerét hervorrufen!

Durch die konsequente Einhaltung strenger Entwicklungs- und Produkti-
onsanspriiche erreichen die Produkte der Neuen ELSA GmbH einen sehr
hohen Qualitatsstandard. Sollten Sie dennoch Probleme bei der Installa-
tion oder dem Betrieb Ihres Produktes haben, steht lhnen unsere Web-
seite mit weiteren Informationen zur Verfiigung. Alternativ kénnen Sie
sich nattirlich auch gerne telefonisch an unseren Support wenden.

Viel Spak mit Ihrem neuen Modem wiinscht Ihnen

Ihr neues ELSA-Team :-)




Vorwort

Hinweise zu sicherheitsrelevanter Software

Ihrem Produkt liegen verschiedene Programme bei, die die Nutzung des
Internet sicherer machen und Ihren Rechner vor Viren, unberechtigtem
Zugriff und den sogenannten 0190er-Dialern schiitzen.

Bitte beachten Sie, dass diese Software nur dann den angestrebten
Sicherheitsgewinn erzielen kann, wenn sie korrekt und gewissenhaft
installiert und eingestellt wurde sowie die verfiigbaren Updates regelméa-
Big erfolgen.

AuBerdem darf keine Software installiert sein, die die Sicherheitsfunktio-
nen gezielt umgehen oder tiberbriicken kann. Wenn Sie Verdnderungen an
den Einstellungen und/oder den Desktop-Symbolen feststellen, ziehen Sie
im Zweifelsfalle einen Fachmann hinzu.

Bitte beachten Sie auch die Online-Dokumentationen der einzelnen Pro-
gramme.
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Einleitung

1 Einleitung

1.1 Lieferumfang

Bevor Sie mit dem Installieren des Modems beginnen, tberprifen Sie
bitte den Lieferumfang auf Vollstandigkeit. In Ihrer Verpackung sollten Sie
die folgenden Elemente finden:

® serielles Modem ELSA 56k

® serielles Anschlusskabel

® Telefonanschlusskabel

@ Stromanschlusskabel mit Netzteil

@ diese Installationsanleitung

® CD-ROM mit Treibern und weiterer Software

Sollte eines dieser Teile fehlen, setzen Sie sich bitte mit Inrem Handler in
Verbindung.

1.2 Die LEDs

An der Oberseite des Modems finden Sie vier Leuchtdioden (LEDs), die
Ihnen Auskunft tiber den Zustand des Modems und seine Aktivitaten
geben:

o o 0

Rx Power
Tx  Connect

® Rx: Leuchtet auf, wenn Daten empfangen werden.
® Tx: Leuchtet auf, wenn Daten gesendet werden.

® Connect: Leuchtet auf, wenn das Modem eine Verbindung zum Inter-
net aufgebaut hat.
® Power: Leuchtet auf, wenn das Modem betriebsbereit ist.




Einleitung

1.3 Die Anschliisse

@ Ein/Aus-Schalter
(@ Netzanschluss
® Serielle Schnittstelle

@ Buchse fiir ein zusatzliches Telefon (Phone)

(® Buchse fiir den Telefonanschluss (Line)
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_ AnschlieBen des Modems

2 AnschlieBen des Modems

Dieses Modem ist fiir analoge Telefonanschliisse in Europa vorgesehen.
Der Anschluss erfolgt iber das mitgelieferte Telefon-Anschlusskabel.

Bei der Installation werden evtl. auch Dateien von den Datentrdgern
bendtigt, mit denen Sie Ihr Betriebssystem installiert haben. Halten Sie
daher die entsprechenden Datentréger bereit.

Schalten Sie Ihren Rechner aus und ziehen Sie alle Netzkabel und ggf.
schon eingesteckte Telefonkabel aus dem Rechner, bevor Sie mit dem
AnschlieRen des Modems beginnen.

Verbinden Sie den Stecker des mitgelieferten seriellen Kabels mit der
seriellen Schnittstelle 3 an lhrem Modem.

Verbinden Sie die Buchse des Kabels mit einer freien seriellen Schnitt-
stelle Ihres Rechners.

Stecken Sie das Telefonanschlusskabel in die Line-Buchse des Modems
® und in eine freie Telefonanschlussbuchse.

Wenn Sie zusétzlich noch ein Telefon an diesem Anschluss betreiben
méchten, konnen Sie das Telefon in die Phone-Buchse @ des Modems
einstecken.

Stecken Sie das Netzteil in die Netzanschlussbuchse des Modems ) und
in eine freie 230-V-Steckdose.

Schalten Sie das Modem am Ein/Aus-Schalter (D) ein.

SchlieBen Sie zuletzt das Netzkabel Ihres Rechners wieder an, und schal-
ten Sie lhren Rechner ein.




3 Software-Installation

3.1 Installation unter Windows 98

Treiber installieren

(@ Nach dem Hochfahren von Windows 98 startet automatisch der Hard-
ware-Assistent. Windows 98 erkennt das neue Modem als 'ELSA 56k'.
Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

(@ Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

® Wahlen Sie die Option 'Nach bestem Treiber fiir das Gerat suchen'
und bestatigen Sie mit Weiter.

@ Markieren Sie im folgenden Dialog nur die Option 'CD-ROM-Lauf-
werke' und bestatigen Sie mit Weiter.

(® Der Treiber fiir 'ELSA 56k" wird nun automatisch gefunden. Nach dem
Bestatigen mit Weiter installiert Windows verschiedene Dateien.

(® Bestatigen Sie den nachsten Dialog mit Fertig stellen.

@ AnschlieRend sucht Windows nach den Treibern fiir das ‘Wave Device
for Voice Modem'. Wahlen Sie die Option 'Nach bestem Treiber fir
das Gerat suchen' und bestatigen Sie die folgenden Dialoge mit Wei-
ter.

Windows findet nun automatisch den Treiber fiir das 'ELSA Voice
Modem Serial Wave Device'. Bestatigen Sie den letzten Dialog mit
Fertig stellen. Die Installation der Treiber ist damit abgeschlossen.

Standortinformationen

Falls Sie zum ersten Mal ein Modem auf diesem Rechner installieren,
miissen Sie ggf. die Standortinformationen eingeben. Klicken Sie dazu auf
Start - Einstellungen '~ Systemsteuerung '~ Modems. Tragen Sie
die Ortskennzahl (Vorwahl) lhres Telefonanschlusses ohne die fiihrende
Null ein. Falls Ihr Modem an einer Telefonanlage (TK-Anlage) angeschlos-
sen ist, tragen Sie zusatzlich die zur Amtsholung notwendige Kennzahl ein

ELSA 56k
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(meistens die '0'). Erkundigen Sie sich dazu im Zweifelsfalle bei dem
Administrator der TK-Anlage.

Eintrag priifen

Priifen Sie, ob das neue Gerat ordnungsgemaR in lhrem Betriebssystem
eingetragen ist. Klicken Sie dazu auf Start - Einstellungen /» System-
steuerung - Modems. In der Liste der installierten Modems sollten Sie
nun den Eintrag 'ELSA 56k’ finden.

Rufeinstellungen

Falls Ihr Modem an einer TK-Anlage angeschlossen ist, miissen Sie ggf.
die Rufeinstellungen anpassen. Klicken Sie dazu auf Start ' Einstellun-
gen - Systemsteuerung - Modems. Markieren Sie den Eintrag fir lhr
Modem und klicken Sie auf die Schaltflache Eigenschaften. Wechseln
Sie auf die Registerkarte 'Einstellungen' und priifen Sie im Feld 'Rufein-
stellungen' die Option 'Vor dem Wahlen auf Freizeichen warten'. Bei den
meisten TK-Anlagen miissen Sie diese Option ausschalten. Erkundigen
Sie sich dazu im Zweifelsfalle bei dem Administrator der TK-Anlage.

Deinstallation

Um die Treiber wieder von Ihrem Rechner zu entfernen, klicken Sie Start

Einstellungen - Systemsteuerung '~ System. Wechseln Sie auf
die Registerkarte 'Geratemanager'. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
in der Liste der installierten Geréate unter der Rubrik '‘Modems' auf den Ein-
trag 'ELSA 56k' und wahlen Sie die Schaltflache Entfernen.

3.2 Installation unter Windows Me

Treiber installieren

(@ Nach dem Hochfahren von Windows Me startet automatisch der
Hardware-Assistent. Windows Me erkennt das neue Modem als
'ELSA 56k'".

(@ Legen Sie die Installations-CD in lhr CD-Laufwerk ein.

® Wahlen Sie die Option 'Automatisch nach bestem Treiber suchen
(Empfohlen)' und bestatigen Sie mit Weiter.
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@ Die Treiber fiir 'ELSA 56k’ werden nun automatisch gefunden. Wahlen
Sie den ersten Eintrag in der Liste und bestatigen Sie mit OK.

(® Bestatigen Sie den nachsten Dialog mit Fertig stellen.

(® AnschlieRend sucht Windows nach den Treibern fiir das ‘Wave Device
for Voice Modem'. Wahlen Sie die Option 'Automatisch nach bestem
Treiber suchen (Empfohlen)' und bestéatigen Sie mit Weiter.

@ Die Treiber fiir das 'ELSA Voice Modem Serial Wave Device' werden
nun automatisch gefunden. Wahlen Sie den ersten Eintrag in der Liste
und bestatigen Sie mit OK. Bestatigen Sie den letzten Dialog mit Fer-
tig stellen. Die Installation der Treiber ist damit abgeschlossen.

Standortinformationen

Falls Sie zum ersten Mal ein Modem auf diesem Rechner installieren,
miissen Sie ggf. die Standortinformationen eingeben. Klicken Sie dazu auf
Start - Einstellungen '~ Systemsteuerung "~ Modems. Tragen Sie
die Ortskennzahl (Vorwahl) Ihres Telefonanschlusses ohne die fiihrende
Null ein. Falls Ihr Modem an einer Telefonanlage (TK-Anlage) angeschlos-
sen ist, tragen Sie zusatzlich die zur Amtsholung notwendige Kennzahl ein
(meistens die '0'). Erkundigen Sie sich dazu im Zweifelsfalle bei dem
Administrator der TK-Anlage.

Eintrag priifen

Prifen Sie, ob das neue Gerat ordnungsgemag in lhrem Betriebssystem
eingetragen ist. Klicken Sie dazu auf Start - Einstellungen /» System-
steuerung - Modems. In der Liste der installierten Modems sollten Sie
nun den Eintrag 'ELSA 56k’ finden.

Rufeinstellungen

Falls Ihr Modem an einer TK-Anlage angeschlossen ist, miissen Sie ggf.
die Rufeinstellungen anpassen. Klicken Sie dazu auf Start ' Einstellun-
gen - Systemsteuerung - Modems. Markieren Sie den Eintrag fir lhr
Modem und klicken Sie auf die Schaltfliche Eigenschaften. Wechseln
Sie auf die Registerkarte 'Verbindung' und priifen Sie im Feld 'Anrufein-
stellungen' die Option 'Vor dem Wahlen auf Freizeichen warten'. Bei den

ELSA 56k
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meisten TK-Anlagen miissen Sie diese Option ausschalten. Erkundigen
Sie sich dazu im Zweifelsfalle bei dem Administrator der TK-Anlage.

Deinstallation

Um die Treiber wieder von Ihrem Rechner zu entfernen, klicken Sie Start

Einstellungen - Systemsteuerung "~ System. Wechseln Sie auf
die Registerkarte 'Geratemanager'. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
in der Liste der installierten Geréate unter der Rubrik ‘Modems' auf den Ein-
trag 'ELSA 56k' und wahlen Sie die Schaltflache Entfernen.

3.3 Installation unter Windows 2000 Professional

Treiber installieren
(@ Nach dem Hochfahren von Windows 2000 startet automatisch der

Hardware-Assistent. Windows 2000 erkennt das neue Modem als
'ELSA 56k'. Klicken Sie auf die Schaltfldche Weiter.

(@ Wahlen Sie im folgenden Fenster die Option 'Nach einem passenden
Treiber fiir das Gerat suchen' und klicken Sie die Schaltflache Weiter.

® Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk ein. SchlieRen Sie
das ggf. automatisch startende Startfenster der CD.

@ Markieren Sie im folgenden Dialog nur die Option 'CD-ROM-Lauf-
werke' und bestatigen Sie mit Weiter.

(® Der Treiber fiir 'ELSA 56k" wird nun automatisch gefunden. Nach dem
Bestatigen mit Weiter installiert Windows verschiedene Dateien.

® Wahrend der Installation meldet Windows 2000 mdglicherweise,
dass fiir diesen Treiber keine digitale Signatur von Microsoft vorliegt.
Bestatigen Sie die Frage, ob die Installation mit diesem Treiber fortge-
setzt werden soll, bitte mit Ja.

(@ Bestétigen Sie den letzten Dialog mit Fertig stellen. Die Installation
der Treiber ist damit abgeschlossen.
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Standortinformationen

Falls Sie zum ersten Mal ein Modem auf diesem Rechner installieren,
miissen Sie ggf. die Standortinformationen eingeben. Klicken Sie dazu auf
Start Einstellungen Systemsteuerung Telefon- und
Modemoptionen. Tragen Sie die Ortskennzahl (Vorwahl) lhres Telefon-
anschlusses ohne die fiihrende Null ein. Falls Inr Modem an einer Telefon-
anlage (TK-Anlage) angeschlossen ist, tragen Sie zusatzlich die zur
Amtsholung notwendige Kennzahl ein (meistens die '0'). Erkundigen Sie
sich dazu im Zweifelsfalle bei dem Administrator der TK-Anlage.

Eintrag priifen

Priifen Sie, ob das neue Gerat ordnungsgemaR in lhrem Betriebssystem
eingetragen ist. Klicken Sie dazu auf Start - Einstellungen '~ System-
steuerung - Telefon- und Modemoptionen. Wechseln Sie auf die
Registerkarte 'Modems'. In der Liste der installierten Modems sollten Sie
nun den Eintrag 'ELSA 56k’ finden.

Rufeinstellungen

Falls Ihr Modem an einer TK-Anlage angeschlossen ist, miissen Sie ggf.
die Rufeinstellungen anpassen. Klicken Sie dazu auf Start ' Einstellun-
gen - Systemsteuerung ~ Telefon- und Modemoptionen. Wech-
seln Sie auf die Registerkarte '"Modems'. Markieren Sie den Eintrag fiir Ihr
Modem und klicken Sie auf die Schaltfldche Eigenschaften. Priifen Sie
im Feld "Wahloptionen' die Einstellung 'Vor dem Wahlen auf Freizeichen
warten'. Bei den meisten TK-Anlagen miissen Sie diese Option ausschal-
ten. Erkundigen Sie sich dazu im Zweifelsfalle bei dem Administrator der
TK-Anlage.

Deinstallation

Um die Treiber wieder von Ihrem Rechner zu entfernen, klicken Sie Start

Einstellungen - Systemsteuerung "~ System. Wechseln Sie auf
die Registerkarte 'Hardware' und 6ffnen Sie den Geratemanager. Kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste der installierten Geréte
unter der Rubrik '"Modems' auf den Eintrag 'ELSA 56k’ und wahlen Sie die
Schaltflache Deinstallieren.

ELSA 56k
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3.4 Installation unter Windows XP

Allgemeine Hinweise

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Treiber unter Windows XP
Professional. Bei der Installation unter Windows XP Home kénnen einige
Dialoge ggf. leicht von dieser Beschreibung abweichen.

Weiterhin beruht diese Beschreibung auf der ,klassischen Einstellung”
der Task-Leiste und des Windows-Desktops. Falls Sie eine andere Einstel-
lung verwenden und diese Beschreibung daher nicht nachvollziehen kén-
nen, wechseln Sie vor der Installation auf die klassische Einstellung.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache Start,
wdhlen Sie den Eintrag Eigenschaften. Markieren Sie in folgendem Dia-
log die Option ‘Klassisches Startmenii' und bestatigen Sie mit OK. Klicken
Sie dann mit der rechten Maustaste auf eine freie Flache auf dem Desk-
top, wahlen Sie den Eintrag Eigenschaften und in folgendem Dialog auf
der Registerkarte 'Design’ die Option 'Windows klassisch'. Bestétigen Sie
mit Ubernehmen und OK.

Treiberinstallation

(@ Nach dem Hochfahren von Windows XP startet automatisch der Hard-
ware-Assistent. Windows XP erkennt das neue Modem als 'ELSA 56k

(@ Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk ein. Windows XP
sucht automatisch auf der CD nach dem passenden Treiber.

® Wahrend der Installation meldet Windows XP méglicherweise, dass
fir diesen Treiber keine digitale Signatur von Microsoft vorliegt.
Bestatigen Sie diese Meldung mit Installation fortsetzen.

(@ Bestatigen Sie den letzten Dialog mit Fertig stellen. Die Installation
der Treiber ist damit abgeschlossen.

Standortinformationen

Falls Sie zum erstem Mal ein Modem auf diesem Rechner installieren,
miissen Sie ggf. die Standortinformationen eingeben. Klicken Sie dazu auf
Start Einstellungen Systemsteuerung Telefon- und
Modemoptionen. Tragen Sie die Ortskennzahl (Vorwahl) lhres Telefon-
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anschlusses ohne die fiihrende Null ein. Falls lhr Modem an einer Telefon-
anlage (TK-Anlage) angeschlossen ist, tragen Sie zusatzlich die zur
Amtsholung notwendige Kennzahl ein (meistens die '0'). Erkundigen Sie
sich dazu im Zweifelsfalle bei dem Administrator der TK-Anlage.

Rufeinstellungen

Falls Ihr Modem an einer TK-Anlage angeschlossen ist, miissen Sie ggf.
die Rufeinstellungen anpassen. Klicken Sie dazu auf Start ~ Einstellun-
gen ~ Systemsteuerung - Telefon- und Modemoptionen. Markie-
ren Sie auf der Registerkarte 'Modems' den Eintrag 'ELSA 56k’ und klicken
Sie auf Eigenschaften. Wechseln Sie auf die Registerkarte 'Modem' und
priifen Sie im Feld 'Wahloptionen' die Einstellung 'Vor dem Wahlen auf
Freizeichen warten'. Bei den meisten TK-Anlagen miissen Sie diese
Option ausschalten. Erkundigen Sie sich dazu im Zweifelsfalle bei dem
Administrator der TK-Anlage.

Deinstallation

Um die Treiber wieder von Ihrem Rechner zu entfernen, klicken Sie Start

Einstellungen - Systemsteuerung "~ System. Wechseln Sie auf
die Registerkarte 'Hardware' und 6ffnen Sie den Geratemanager. Kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste der installierten Geréte
unter der Rubrik '"Modems' auf den Eintrag 'ELSA 56k’ und wahlen Sie die
Schaltflache Deinstallieren.

3.5 Landereinstellungen dndern

Nach der Treiber-Installation miissen Sie das Land einstellen, in dem Sie

das Modem an das Telefonnetz anschliefen machten.

@ Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.
Klicken Sie in dem automatisch 6ffnenden Startfenster die Schaltfla-
che Landerkonfiguration. Das Programm zum Andern der Lénderein-
stellungen lhres Modems sucht automatisch alle angeschlossenen
Modems.

(@ Wahlen Sie in der Liste der Modems den Eintrag 'ELSA 56k' und in der
Liste der Standorte das Land, in dem Sie lhr Modem betreiben wollen.

ELSA 56k
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® Mit einem Klick auf 0K werden die Landereinstellungen entsprechend
Ihrer Auswahl gedndert.

Falsche Landereinstellungen kdnnen den ordnungsgeméfen Betrieb des
Modems stdren oder Schédden am Telefonnetz oder dem Gerét hervorru-
fen!

3.6 Die Funktion 'Modem on hold' aktivieren

Bei Verwendung der Funktion 'Modem on hold" unterbricht Ihr Modem
automatisch eine Internetverbindung, wenn Sie jemand telefonisch errei-
chen mochte und das Telefongespréch ,anklopft”.

Was fiir die telefonische Erreichbarkeit sehr hilfreich ist und beim Surfen
im WWW nicht stort, kann beim Downloaden groRer Dateien aus dem
Internet sehr hinderlich sein, wenn die Ubertragung einer Datei bei 95%
abgebrochen wird. Verwenden Sie daher zum Downloaden von Daten aus
dem Internet eine Software, die eine unterbrochene Ubertragung ohne
Verluste fortsetzen kann (z. B. Getright, im Internet zu finden unter
www.getright.com).

Bitte beachten Sie: Sie kinnen die Funktion ‘Modem on hold' nur nutzen,
wenn an lhrem Telefonanschluss das Anklopfsignal aktiviert ist und das
Telefon Ihren Wiinschen entsprechend eingestellt ist (— Anklopfen am
Telefon ein- oder ausschalten auf Seite 16).

‘Modem on hold' aktivieren unter Windows 98 und Windows Me

Klicken Sie auf Start Einstellungen Systemsteuerung
Modems. Markieren Sie den Eintrag 'ELSA 56k’ und klicken Sie auf die
Schaltflache Eigenschaften. Wechseln Sie auf die Registerkarte 'Ein-
stellungen' (Windows 98) bzw. 'Verbindung' (Windows Me), klicken Sie
auf die Schaltflache Erweitert und tragen Sie im Feld 'Weitere Einstel-
lungen' den AT-Befehl +pcw=1; ein.
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‘Modem on hold' aktivieren unter Windows 2000 und
Windows XP

Klicken Sie auf Start > Einstellungen /> Systemsteuerung "~ Tele-
fon- und Modemoptionen. Markieren Sie auf der Registerkarte
'Modems' den Eintrag 'ELSA 56k' und klicken Sie auf Eigenschaften.
Wechseln Sie auf die Registerkarte 'Erweitert' (Windows XP) bzw. 'Erwei-
terte Optionen' (Windows 2000) und tragen Sie im Feld 'Weitere Initiali-
sierungsbefehle' den AT-Befehl +pcw=1; ein.

Anklopfen am Telefon ein- oder ausschalten

Die Funktion 'Modem on hold" wird nur dann wirksam, wenn Sie entspre-

chende Einstellungen an Ihrem Telefon vornehmen:

® Schalten Sie die Funktion 'Anklopfen’ an lhrem Telefon ein, wenn Sie
z. B. ein wichtiges Telefonat erwarten, wahrend Sie im Internet sur-
fen.

@ Schalten Sie die Funktion 'Anklopfen’ an lhrem Telefon aus, wenn Sie
auch durch das Telefon nicht gestért werden machten, wahrend Sie im
Internet surfen.

ELSA 56k
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4 Anhang

41 Technische Daten

Transferraten 56.000..300 bit/s Empfangen, asynchron;
33.600..300 bit/s Senden und Empfangen, asyn-
chron

(V.92°, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22,
V.21, V.23, Bell 212A, Bell 103, V.80 fiir H.324)

AT-Kommandosatz V.250, V.251

Datenkomprimierung V.44, V.42bis und MNP class 5

Fehlerkorrektur V.42 und MNP class 4

Faxbetrieb 14.400..2400 bit/s; Fax Klasse 1 (TIA/EIA-578),
Klasse 1.0 (T.31), TR 29.2 Klasse 2 (SP-2388)

Voice-Betrieb Voice-Kommandosatz nach V.253

Wahimodus Tonwahl

Computer-Schnittstelle \.24 (serielle)

Stromversorgung 230 V/9 V AC externes Steckernetzteil
Stromverbrauch Online: ca. 250 mA; offline: ca. 190 mA
Leistungsaufnahme Ca.5VA

Umgebungsbedingungen | 5-40 °C, 0-80%, nicht-kondensiert

Betriebssysteme Windows 98, Windows Me,
Windows 2000, Windows XP

Minimale Systemvoraus- | Modem: 486er MHz CPU, 16 MB RAM,
setzungen Software: Pentium 200 MMX, 32 MB RAM, Win-
dows 98 oder spéter, CD-ROM-Laufwerk fiir die
Installation, Sound-Karte fiir den Anrufbeant-
worter

Zulassungen CE-Konformitét nach R&TTE fiir Europa und die
Schweiz

“V.92-Modem-Standard: Einige Funktionen von V.92 sind abhéngig von der Implementa-
tion bei lhrem ISP und Telekommunikationsanbieter.
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Anhang

Zubehdor

Software

Garantie

Support

4.2 Lieferumfang

Steckernetzteil, Telefonkabel, serielles
Anschlusskabel, Installationshandbuch, CD

Panda Antivirus Software, Terminet Firewall,
0190 Warner, Classic Phone Tools von BVRP,
deutsches Telefonverzeichnis klickTel (nur DE)

2 Jahre erweiterte Garantie

Via Hotline und Internet

ELSA 56k
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4.3 Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie vom 01.09.2002 gewahrt die Neue ELSA GmbH den Erwerbern von ELSA-Produkten
nach ihrer Wahl zusatzlich zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewdhrleistungsanspriichen nach
MaRgabe der folgenden Bedingungen:

1

a)

b)
c)

2

Garantieumfang

Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerat mit allen Teilen. Sie wird in der Form
geleistet, dass Teile, die trotz sachgemaRer Behandlung und Beachtung der Gebrauchsanwei-
sung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt geworden sind, nach Wah!
von ELSA kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alternativ hierzu behalt ELSA sich
vor, das defekte Gerat gegen ein Nachfolgeprodukt auszutauschen. Die Kosten firr Material
und Arbeitszeit werden von ELSA getragen, nicht aber die Kosten fiir den Versand.

Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von ELSA tiber.

ELSA ist berechtigt, iber die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische Anderun-
gen (z. B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerat dem aktuellen Stand der Technik
anzupassen. Hierfiir entstehen dem Erwerber keine zusétzlichen Kosten. Ein Rechtsanspruch
hierauf besteht nicht.

Garantiezeit

Die Garantiezeit betrégt zwei Jahre ab Kaufdatum. Gesonderte Garantiezeit fir lhr Produkt finden Sie
unter www.elsa.de oder auf der Produktverpackung

3

a)

b)

d)

4

Abwicklung

Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerates, so sind Garantieanspriiche unver-
ziiglich, spatestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.
Transportschaden, die duBerlich erkennbar sind (z. B. Gehduse beschadigt), sind unverziiglich
— ohne schuldhaftes Zogern — gegentiber der Transportperson und dem Absender geltend zu
machen. AuRerlich nicht erkennbare Schaden sind ebenfalls unverziglich und ohne schuld-
haftes Zgern nach Entdeckung, spatestens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Anliefe-
rung, schriftlich gegentiber der Transportperson und dem Absender zu reklamieren.

Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieanspriiche entgegennimmt und/oder
das instandgesetzte Gerét austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des Erwer-
bers.

Garantieanspriiche werden nur beriicksichtigt, wenn mit dem Gerét die Rechnung in Kopie
und auf Anforderung im Qriginal vorgelegt wird und zuvor tiber den ELSA-Support eine RMA-
Nummer angefragt und erteilt wurde.

Ausschluss der Garantie

Jegliche Garantieanspriiche sind insbesondere ausgeschlossen,

a)
b)

c)

d)

wenn die Seriennummer entfernt wurde;

wenn das Gerat durch den Einfluss hoherer Gewalt oder durch Umwelteinfliisse (Feuchtigkeit,
Stromschlag, Staub u.a.) beschadigt oder zerstdrt wurde;

wenn das Gerét unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die auBerhalb der techni-
schen Spezifikationen liegen;

wenn die Schaden durch unsachgeméBe Behandlung — insbesondere durch Nichtbeachtung
der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung — aufgetreten sind;
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e)

gl

5

wenn das Gerat durch hierfiir nicht von ELSA ermachtigte Personen gedffnet, repariert oder
modifiziert wurde;
wenn das Gerat mechanische Beschadigungen irgendwelcher Art aufweist;

wenn der Garantieanspruch nicht gemaR ,Abwicklung”, Ziff. 3a) oder 3b) gemeldet worden
ist.

Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, dass die gemeldete Fehlfunktion des Gerates durch fehlerhafte Fremd-Hardware,
-Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behalt ELSA sich vor, den entstandenen
Priifaufwand dem Erwerber zu berechnen.

6
a)
b)

d)

e)

gl

h)

a)

b)

Ergéanzende Regelungen

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhltnis zu ELSA abschlieRend

Durch diese Garantie werden weitergehende Anspriiche, insbesondere solche auf Wande-
lung oder Minderung, nicht begriindet. Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z. B. bei Personenschaden oder
Schéden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Féllen des Vor-
satzes oder der groben Fahrldssigkeit zwingend gehaftet wird.

Ausgeschlossen sind insbesondere Anspriiche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mittel-
baren oder Folgeschaden.

Fir Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haftet ELSA in Féllen von leich-
ter und mittlerer Fahrlassigkeit nicht.

InFallen, in denen ELSA die Vernichtung von Daten vorsétzlich oder grob fahrlassig verursacht
hat, haftet ELSA fiir den typischen Wiederherstellungsaufwand, der bei regelma@iger und
gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten ware.

Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkdufer und ist nicht tibertragbar.
Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen allge-
meinen Gerict i in der Bund blik D hland oder verlegt er nach Vertragsab-
schluss seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland, ist der Geschftssitz von ELSA Gerichtsstand. Dies gilt auch,
falls Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt des Ké&ufers im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist.

Es findet das Recht der Bundesrepublik D hland | Das UN-Kaufrecht gilt im
Verhéltnis zwischen ELSA und dem Erwerber nicht.

Sonstiges

Ubertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen Ver-
trag bedirfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Giiltigkeit der
anderen Bestimmungen hiervon unberihrt.
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